74 HOJA TECNICA

FONDO P.U. (COLORES)

-V5800**
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Industria del Vestido 2026, Fracc. Industrial
Zapopan Norte C.P. 45130, Zapopan, Jal.
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Es una solucién de resinas de poliuretano altos sélidos con aditivos para un facil
lijado del fondo. Tiene caracteristicas tixotrépicas que evitan escurrimientos para
aplicaciones en vertical. Presenta una excelente flexibilidad en su pelicula y buena

dureza.

Usalo cuando requieras alto empaste y lijado suave. Las caracteristicas
tixotropicas le permiten buena verticalidad, Usalo para aplicaciones en vertical.
Estd disefiado para sustratos que requieren en su sellado alto contenido de

sélidos.

Solvente p / Fondo Poliuretano 4-82250 V660035, 10 - 15 %

Cat. p/Fondo P. U. De Color 1:1 V480013

PARAMETROS VALOR
APARIENCIA Liquido opalescente lechoso
SECADO ENTRE MANOS 40 - 60 minutos
SECADO TOTAL 60 minutos
NUMERO DE MANOS 2a3
RENDIMIENTO 6 a7 mts?
CATALIZADO 1:1
CODIGO VISCOSIDAD % SOLIDO PESO ESP.
V580001 95-110KU @ 64 -71 1.400 -1.440 grs / ml
25°C
85-95KU @ 53-59 1.130-1.180 grs / ml
V580002 HEoC
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Industria del Vestido 2026, Fracc. Industrial

V HOJA TECN'CA Zapopan Norte C.P. 45130, Zapopan, Jal.
60-70KU @ 42 -52 1.130-1.190 grs / ml
V580011
25°C
V580025 85-105KU @ 55-64 1.200 -1.285 grs / ml
25°C
ARACTERISTICAS PARAMETROS VALOR
CATALIZADOR — -
APARIENCIA Liquido transparente amarillento
SOLIDOS 20-24%
PESO ESPECIFICO 0.960 -0.970 gr / ml
APLICACIONES Aplicalo con pistola manual o con pistola con tanque a presion en caso de altas

PRESENTACIONES

RECOMENDACIONE
S

PRECAUCIONES
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VETACK

RECUBRIMIENTOS PARA MADERA

producciones en linea, también lo puedes aplicar a cortina.
1L4L19L

Mantener una buena ventilacién en los locales de trabajo y recomendar el uso de
guantes, lentes y mascarilla.

Si la humedad o temperatura del medio ambiente es alta, se puede presentar
blanqueamiento o nubes, por lo que en estas condiciones se recomienda que
agregue entre un 5 a 10% de retardador VETACK

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vomito y solicite atencion médica
inmediata.

Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabon.

En caso de contacto con los ojos lavalos por un periodo de 15 minutos. Si le esta
afectando la inhalacién, busque aire fresco.

Si los sintomas persisten consulte a su médico.
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